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WORECZKI CELOFANOWE
DEKLARACJA ZGODNOSCI

Na podstawie dokumentacji dostarczonej przez producenta majacego siedzibe w Polsce

dla folii polipropylenowej dwuosiowo-orientowanej BG

Do produkgji folii polipropylenowych producent wykorzystuje nastepujace surowce, w
zaleznosci od rodzaju produkowanej folii:

Polipropylen,

Terpolimery,

Koncentraty antyblokingowe,

Koncentraty poslizgowo - antystatyczne,
Kombibatche weglanu wapnia i bieli tytanowej,
Koncentraty bieli tytanowej

Koncentraty matujgce

Weglan wapnia

Dodatki antyfogowe

Bazowym surowcem wykorzystywanym do produkcji polipropylenowych folii orientowanych
jest polipropylen (CAS nr 9003-07-0) oraz dodatki na bazie polipropylenu, majgce wptyw na
wiasciwosci folii.

1. Data deklaracji: 28.07.2017

2. Potwierdzenie, ze wyroby spetniajag odpowiednie wymagania:

Folie o nazwie handlowej BG spetniajg wymagania okreslone w:

Polska

1. Ustawie z dn. 25 sierpnia 2006 r o bezpieczeristwie zywnosci i zywienia (Dz. U. Nr 171,
poz. 1225 z 27.09.2006 roku).

UE

Rozporzadzeniu (WE) Nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego rady z dn. 28 stycznia
2002 roku - ustanawiajgce ogdlne zasady i wymagania prawa zywnosciowego
(zmienione przez Rozporzadzenie Nr 1642/2003)

Rozporzadzeniu Nr 1935/2004 z dn. 27 pazdziernika 2004 r, w sprawie materiatéw i
wyrobdéw przeznaczonych do kontaktu z zywnoscig oraz uchylajace dyrektywy
wczesniejsze: 80/590/EWG i 89/109/EWG

Rozporzadzeniu Komisji (WE) Nr 10/2011 - w sprawie materiatéw i wyrobéw
tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z zywnoscig, zmienione
Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 1282/2011, Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr
1183/2012, Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 202/2014 oraz Rozporzadzeniem
Komisji (UE) nr 2015/174 oraz Rozporzadzeniem Komisji (UE) nr 2016/1416
Dyrektywie Rady 94/62/EC w sprawie opakowan i odpadéw z opakowari
(zmienionych Dyrektywami: 2004/12/EC, 2005/20/EC)

Dyrektywie Rady 94/62/EC w zakresie zawartosci metali ciezkich (zmienionych
Dyrektywami: 2004/12/EC, 2005/20/EC) - suma zawartosci metali ciezkich
(szesciowartosciowy chrom, otéw, kadm, rtec) nie moze przekraczaé limitu
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Dyrektywie Nr 85/572/EC zmieniong Dyrektywa 2007/19/WE, Dyrektywie
82/711/EEC i jej uzupetnieniu Nr 93/8/EEC i 97/48/EC- okreslajgcej podstawowe
zasady badania migracji,
Rozporzadzeniu WE Nr 1895/2005 z dn. 18 listopada 2005 r, w sprawie ograniczenia
wykorzystania niektérych pochodnych epoksydowych w materiatach i wyrobach do
kontaktu z zywnoscig (Dz.Urz. WE L 302 str. 28)
Rozporzadzenie (WE) Nr 2023/2006 - w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w

odniesieniu do materiatéw i wyrobdw przeznaczonych do kontaktu z zywnoscia, oraz
zmienione Rozporzadzeniem Komisji (WE) nr 282/2008
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3. W oparciu o deklaracje producentéw surowcéw, producent folii informuje, iz do produkcji
folii wykorzystywane sg substancje: polipropylen, substancje o dziataniu antyblokingowym,
poslizgowo-antystatycznym, weglan wapnia, terpolimery, koncentraty matujace, koncentraty
bieli tytanowej, kombibatche weglanu wapnia i bieli tytanowej, dodatki antyfogowe, dla
ktérych w przepisach okreslono dozwolony limit migracji specyficznej (SML).
W zaleznosci od zastosowanego surowca mozliwe jest wystepowanie:

Dla folii  [BG:
Nr FCM Nr REF Nr CAS Nazwa Limit Dodatki
SML  |,podwéjnego
[mg/kg] |zastosowania”
Difosforyn bis
773 38840 154862-43-8 |(2,4dikumylofenylo)pentaerytytolu 5 nie
Propionian oktadecylo 3-(3,5-di- tert- nie
433 68320 2082-79-3 butylo-4-hydroksyfenylu) 6 ]
Difosforyn bis (2,4-di-tert- nie
652 38820 26741-53-7 butylofenylo) pentaerytrytolu 0,6 ]
Produkt reakgji di-tert-butylo- nie
fosfonianu z bifenylem, otrzymany
przez kondensacje 2,4-di-tert-
butylofenolu z produktem reakcji
Friedla-Craftsa trichlorku fosforu i
760 83595 119345-01-6 bifenylu 18 ]
N,N -bis(2-hydroksyetylo) alkilo (C8- nie
19 39090 C18)aminy 12 _
1,3,5-Tris(3,5-di-tert-butylo-4- nie
hydroksybenzylo-1,3,5-triazyno-
661 95360 27676-62-6 2,4,6-(1H,3H,5H)-trion 5
Difosfonian tetrakis (2,4-di-tert-
688 92560 38613-77-3 butylo-fenylo)-4,4-bifenylenu 18 nie
231 10120 108-05-4 Octan winylu 12 nie
234 19960 108-31-6 Bezwodnik maleinowy 30 nie
Chlorowodorki N,N-bis(2-
20 39120 hydroksyetylo)alkilo(C8- C18)aminy 1.2 nie
779 39815 182121-12-6 9,9-bis(metoksymetylo)fluoren 0,05 nie
106 24550&89040 1957-11-04 Kwas stearynowy 25 nie
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156 21130 80-62-6 Metakrylan metylu 6 nie

Acetylowane glicerydy
monouwodornionego oleju
783 55910 736150-63-3 rycynowego tak

Estry kwasow alifatycznych,
monokarboksylowych (C6-C22) z

11 30960 poliglicerolem tak

9 89040 & 30610 - E470a - tak
504 86240 7631-86-9 Ditlenek Krzemu (E551) = tak
139 14680 & 44160 77-92-9 Kwas cytrynowy (E330) - tak

Estry glicerolu z kwasami
alifatycznymi, nasyconymi, liniowymi
posiadajacymi parzysta liczbg atomow|

wegla (C14-C18) oraz z kwasami
alifatycznymi, nienasyconymi,
liniowymi, posiadajgcymi parzystg
liczba atomow wegla (C16-C18)
41 56486 tak

WYMAGANIA DOTYCZACE WYKORZYSTANIA MATERIALU

* Rodzaj lub rodzaje zywnosci, z jaka ma mie¢ kontakt dany materiat lub wyrdb:

Folie mogg by¢ uzyte do kontaktu ze wszystkimi rodzajami zywnosci.
Badania migracji globalnej przeprowadzono z zastosowaniem nastepujgcych ptynéw
modelowych imitujacych zywnos¢:
3% kwas octowy (ptyn B),
10 % etanol (ptyn A - wedtug Rozporzadzenia 10/2011, C - wedtug Rozporzadzenia
Ministra Zdrowia Dz. U. 13.1343),
Izooktan/Oliwa z oliwek (ptyn D2)

e Czasitemperatura obrébki i przechowywania w kontakcie z zywnoscia:

Jakiekolwiek dtugotrwate przechowywanie w temperaturze pokojowej lub nizszej bez
okreslenia czasu kontaktu lub jakiekolwiek warunki kontaktu obejmujgce podgrzewanie
do 70 st. C nie dtuzej niz przez dwie godziny lub do 100 st. C nie dtuzej niz przez 15 minut,
po ktorym nie nastepuje dtugotrwate przechowywanie w temperaturze pokojowej lub
temperaturze chfodzenia

Zastosowane warunki badania migracji globalnej:
3% kwas octowy - 40 st. C przez 10 dni 10 % etanol - 40 st. C przez 10 dni
Izooktan - 20 st. C przez 2 dni / oliwa z oliwek - 40 st. C przez 10 dni

e Stosunek powierzchni kontaktu z zywnoscia do objetosci, stosowany do stwierdzenia
zgodnosci materiatu lub wyrobu:

Folia BG: powierzchnia kontaktu/objetos¢ ptynu modelowego: 0,96dm2/95ml

ZASTOSOWANIE

- zadruk metodami flexograficzng i rotograwiurows, wyjatki:
e IM zadruk metodami flexograficznymi UV/ offsetowymi UV
e AG/ AT/ CS zadruk metodami flexograficznymi
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- laminacja (w tym MB/ ZB laminaty typu TRIPLEX)

- etykiety do formowania wtryskowego (IM)

- COLD SEAL (MB/ ZB/ CS)

- Folie moga by¢ wykorzystywane do celéw opakowaniowych i znajdowac zastosowanie,
np. do pakowania wyrobéw cukierniczych, piekarniczych, owocéw, warzyw, wyrobéw
czekoladowych, loddw itp.

OGRANICZENIA W STOSOWANIU

e  Folie nie s3 przeznaczone do podgrzewania potraw zaréwno w kuchenkach
mikrofalowych, jak i piekarnikach (pow. 100 st. C),

e Folie nie sa przeznaczona do gotowania (pow. 100 st. C) i sterylizacji,

e  Folie nie mogg stuzy¢ jako zabawka,

¢ Folie nie moga by¢ spozywane.

WARUNKI PRZECHOWYWANIA (MAGAZYNOWANIA)

e Pomieszczenie magazynowe zadaszone, lub zadaszona wiata, tak aby zapobiec:
zamoknieciu, zawilgoceniu, bezposredniemu dziataniu promieni stonecznych

® Przechowywanie musi zabezpiecza¢ folie przed oddziatywaniem czynnikow
atmosferycznych

e Folia powinna by¢ sktadowana w odlegtosci co najmniej 1,5 metra od czynnych
urzadzen grzewczych

e Temperatura przechowywania 15-35 st. C

e Wilgotnos¢ ponizej 75% rh
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